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PROGETTO IMPIANTO FOGNARIO PROGETTO IMPIANTO IDRICO
SCALA 1:100 SCALA 1:100
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TITOLO PROGETTO

REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
COMUNALE DI RACCOLTA RIFIUTI
DIFFERENZIATI

Localizzazione: Foglio 19 - Particelle n. 1954 e 1955

FINANZIAMENTO DELL'OPERA

P.O.R. - PROGRAMMA OPERATIVO REGIONALE Puglia 2014-2020. Asse VI “Tutela
dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali” - Azione 6.1 “Interventi per
l'ottimizzazione della gestione dei rifiuti urbani”. Realizzazione centri comunali e intercomunali
di raccolta rifiuti differenziati
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Acqua calda sanitaria
dal pannello solare

al punto di adduzzione
del box DN 25 - 1" 1/4
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Riferimento incarico: Mepa numero trattativa 865881 Codice Commessa: 06/2019

A termini di legge, ci riserviamo la proprieta di questo elaborato con divieto di riprodurlo o di renderlo comunque noto a terzi senza nostra autorizzazione F/)\:g‘k‘l‘zjle(‘):: elﬁgcsi ‘f;raedda
posto sulla copertura
DN 25-1"1/4

SIMBOLOGIA ADOTTATA

Tubo estruso con miscela a base di policloruro di
vinile non plastificato (PVC rigido) per fognature e
scarichi interrati non in pressione, classe rigidita
SN 4 e diametro esterno mm 160

Tubazioni per acquedotto in acciaio nero

n BI§I32aé(1:1111 4f)r€8da}1{ s=42,4x2,90 — P=2,82

Tubazioni per acquedotto in acciaio nero
===== DN32 (171/4)—-D x s=42,4x2,90 — P=2,82
per ritorno acqua calda sanitaria
<] Rubinetto di scarico per impianti costituito
da valvola a sfera, passaggio normale, PN 20
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Pozzetto in ghisa sferoidale 40x40 con relativo
chiusino conforme alla classe di carico D 400
per impianto fognario

Pozzetto in ghisa sferoidale 40x40 con relativo
chiusino conforme alla classe di carico D 400
per impianto idrico

PARTICOLARE A - POZZETTO DI ISPEZIONE FOGNARIO PARTICOLARE IMPIANTO SOLARE TERMICO
Scala 1:50

GO | | i PARTICOLARE CONTATORE AQP

{coibentazione)

PARTICOLARE ALLACCIO PILOZZO LEGENDA

scambiatore del serbatoio.

PARTICOLARI ALLACCI DEL BOX-UFFICIO

Tubo in PVC tipo SN - mm 160 SCALA 1:25 TR Fluido temovettore di LEGENDA
' intercapeding. mandata (glicole caldo).
- Sifone in PVC - mm 160 Manometro
box / Pozzetto in ghidsa D 400 Uscita acqua Flusso del liquido Tes 1/2"
caldasahitatia termovettore allintemo del Nipplo 1/2"
Ce) PVC - 4 -
Curva in PVC - 45 collettore scaldato dal sole. VaIvoIa di rltegno Europa 1/2

Tubo acciaio zincato 1/2"
(6) Valvola a sfera MF 1/2"
Contatore a lettura frontale

Gomito per PE multistrato
filettato F - 32 mm x 1"

(19) Tubo Polietilene Multistrato 32 mm
Collare di presa staffa Inox

(1D Valvola a sfera MM 1"

Chiusura con chiave triangolare
(13) Valvola a sfera piombabile MF 1/2"
Sfiato Resko

Sportello in Vetroresina 35x35 cm
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Entrata acqua
fredda sanitaria

3 = SCARICO PIATTO DOCCIA @50

Acqua calda sanitaria Acqua calda sanitaria contenuta
4 = Adduzione acqua calda @25 dal pannello solare nel serbatoio solare.

Fluido temnovettore di
) ritarno (glicole freddo).

r

5 = Adduzione acqua fredda @25 al punto di adduzzione .
del box DN 25 - 1" 1/4 i
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() Adduzione idrica fredda )
) @D per il pannello solare O
posto sulla copertura
DN 25-1"1/4
A Collettore solare E Valvola miscelatrice
B Serbatoio d'accumulo
C Sensore di temperatura G Utenza
D Valvola deviatrice H Ingresso acqua fredda




